
 
 

 

 
 Nye lovkrav for traktorkabiner til udbringning af plantebeskyttelse 

  
 

 

Nye traktorer, som skal udbringe plantebeskyttelsesmidler, skal være udstyret med 

en kabine af kategori 4, som beskytter mod støv, flydende plantebeskyttelsesmidler 

og deres dampe. 
 

 
EU-regulering 
 
Førere af traktorer og selvkørende maskiner skal beskyttes bedre mod sundhedsskadelige midler.  
I den nye standard EN 15695 ”Landbrugstraktorer og selvkørende sprøjter – Beskyttelse af føreren mod 

farlige stoffer”, bliver traktorkabinerne nu inddelt i fire kategorier: 

 
 

 Kategori 1:  Kabine, som ikke yder beskyttelse mod støv og plantebeskyttelsesmidler   

 Kategori 2:  Kabine, som kun beskytter mod støv  

 Kategori 3:  Kabine, som beskytter mod støv og flydende plantebeskyttelsesmidler  

 Kategori 4:  Kabine, som beskytter mod støv, flydende plantebeskyttelsesmidler og  
  deres dampe  

 

 
Arbejdet med plantebeskyttelsesmidler skal planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres 
sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Inden selve sprøjtearbejdet påbegyndes, skal 
plantebeskyttelsesmidlets farlighed vurderes ud fra etiketten, arbejdspladsbrugsanvisning og 
sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning). 

Fra september 2011 kan nye traktormodeller kun tildeles EU-typegodkendelse, hvis deres 
beskyttelsesniveauer er identificeret i forhold til ovenstående. Ifølge EU-traktordirektiv 2010/52/EU af 

11. august 2010 skal traktorer, som skal udbringe plantebeskyttelsesmidler være udstyret med en 
kabine af kategori 4. 

Hvorledes identificeres traktorer med kategori 4 kabiner 

 
Det fremgår af et mærkat på kabinen og af betjeningsvejledningen, om de nye krav opfyldes. Den nye 
kategori 4 giver det højeste niveau af beskyttelse. Ved brug af lukkede førerhuse er man garanteret en 
sikker udbringning af plantebeskyttelsesmidler.  
 
Hvis traktoren ikke er leveret med kategori-4 kabine, er det ikke nok selv at montere filtrene. 

Arbejdstilsynet, som fører tilsyn med de nye regler, oplyser at de forholder sig til typegodkendelsen som 
fortæller hvad kabinen er fremstillet til. Man kan ikke selv få sin traktorkabine til at ændre kategori ved 
at montere filtre med aktivt kul. 

Brug åndedrætsværn i den gamle traktor 
 

Sprøjtning med traktorer der er ældre end fra september 2011, kan stadig foregå på lovlig vis, selvom 
kabinen ikke er kategoriseret. Man skal som altid følge anvisningerne på dunkens etikette, hvor der ved 
nogle midler stå, hvis man skal være iført åndedrætsværn under kørslen. Man skal huske, at filtret skal 
rengøres eller skiftes regelmæssigt og at kabinedøre og kabinevinduer skal holdes lukket, da enhver 
kabinebeskyttelse ellers er ineffektiv. 
 

 

Sprøjtning uden de nødvendig værnemidler eller godkendelse kan udløse en bøde 
  

 

 


