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STØJPROJEKT 
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KAN MAN MINIMERE  

DEN STØJBELASTNING  

MAN BLIVER UDSAT FOR GENNEM 

ÆNDRET ADFÆRD,  

SÅ MAN BLIVER BEDRE TIL AT  

PASSE PÅ SIG SELV 

??? 
 

 



STØJPROJEKT - ATTEC 
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SPIDSRYGKNUSER 

BETJENINGSPLADS 

SPIDSRYGSAV 



STØJPROJEKT - ATTEC 
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SPIDSRYGKNUSER 

ATTEC MASKINER 



STØJPROJEKT - ATTEC 
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86,6 dB 

87,0 dB 83,3 dB 

84,5 dB 



STØJPROJEKT – NEDLÆGGER/3DELER 

6 

RØD 

SAV 

KÆDE 

SAV 



STØJPROJEKT – NEDLÆGGER/3DELER 
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STØJPROJEKT – NEDLÆGGER/3DELER 
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NEDLÆGGER/ 3-DELER 

85,4 dB 

87,3 dB 

86,9 dB 

89,2 dB 

82,6 dB 

84,2 dB 
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STØJPROJEKT – NEDLÆGGER/3DELER 
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STØJPROJEKT - ATTEC 
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