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Slagteri- og kødbranchen

Arbejdstilsynets regler og praksis 
Der er særlige bestemmelser for skærmarbejde: 
• Ulykker der har medført 1 dags fravær eller mere skal anmeldes.
• Medarbejderne skal oplyses om risici.
• Medarbejderne skal instrueres og oplæres så de kan udføre arbejdet på en

farefri måde.
• Ulykker skal analyseres og forebygges.
Virksomheden kan få rådgivningspåbud hvis der findes tre eller flere 
overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen inden for samme produktionsenhed, 
hvor der er risiko for ulykker, og som vedrører mindst to forskellige 
arbejdsmiljøproblemer eller blot ved en afgørelse indenfor tekniske hjælpemidler, 
intern færdsel, håndtering af gods m. fl – se rådgivningsbekendtgørelsen. 

Krav 
Vurdér om: 

• bevægelige maskindele er afskærmet
• nødstop og skiltninger er til stede
• kørende og gående trafik er adskilt
• der er egnet sikkerhedsudstyr og om det benyttes
• der er orden og ryddelighed
• pladsforholdene er i orden
• instruktionen er tilstrækkelig og der arbejdes efter denne
• om der er risiko for fald nogen steder
• om der løftes og håndteres emner uden risiko for at komme til skade
• arbejdsstedets indretning kan give anledning til ulykker
• der er fulgt op på samtlige ulykker og tilløb til ulykker

Gode råd 
• Sæt fokus på tilløb til ulykker.
• Synliggør arbejdet overfor medarbejderne og inddrag dem.
• Tag evt. foto af ulykker og tilløb til ulykker.
• Få et overblik over typer af skete ulykker, og sæt indsatser i gang ud fra temaer.

Se branchens øvrige materialer om forebyggelse af ulykker: Klik  her 

Yderligere tiltag 
• Udarbejde en sikkerheds-

politik, hvor de mål som 
virksomheden vil arbejde 
hen imod beskrives. 
- med konkrete mål 
- beskrivelse af ressourcer 

• Sammenligne statistik fra
sidste år. 

Relevante links 
Arbejdstilsynets vejledning om forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed. At-vejledning F.0.6-2, 
juni 2005. Klik her. 
Arbejdstilsynets vejledning om forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder. At-vejledning F.0.7-1, 
maj 2005. Klik her. 
Arbejdstilsynets vejledning om forebyggelse af arbejdsulykker i store og mellemstore virksomheder. At-vejledning 
F.0.5, december 2003. Klik her. 
Arbejdstilsynets vejledning om maskiner og anlæg. At-vejledning B.1.3, maj 2004. Klik her. 
Arbejdstilsynets vejledning om faldrisiko på gulv. At-vejledning A.1.6, februar 2002. Klik her. 

https://baujordtilbord.dk/brancher/slagteri-og-koedbranchen-test/ulykker
https://at.dk/regler/at-vejledninger/forebyggelse-ulykkesrisici-orden-ryddelighed-f-0-6/
https://at.dk/regler/at-vejledninger/forebyggelse-ulykkesrisici-intern-faerdsel-virksomheder-f-0-7/
https://at.dk/regler/at-vejledninger/forebyggelse-arbejdsulykker-store-mellemstore-virksomheder-f-0-5/
https://at.dk/media/1761/b-1-3-maskiner-maskinanlaeg.pdf
https://at.dk/regler/at-vejledninger/faldrisiko-gulv-a-1-6/

